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m Vor der ersten Fahrt vollstéindig lesen und beim
Fahrzeug aufbewahren.



WILLKOMMEN CHOPPER MIP «BASIC»

Schon, dass du
da bist.

Mit dem Star-Biker Chopper MIP «Basic» fahrst du einen vollelektrischen E-
Chopper mit EU-Stra3enzulassung. Diese Anleitung zeigt dir, wie du ihn sicher
in Betrieb nimmst, fahrst, [ddst und pflegst — damit du lange Freude daran
hast.

IN 3 SCHRITTEN ZUR ERSTEN FAHRT

Akku vollstcéindig laden

Auch wenn er teilgeladen ankommt — die erste Vollladung kalibriert das
Batteriemanagement.

Montage abschlieRen und Kennzeichen anbringen
Lenker, FulRrasten, Vorderrad und Spiegel prufen bzw. montieren,
Versicherung abschliezen.

2-Minuten-Check vor jeder Fahrt
Bremsen, Reifen, Licht, Akku — bevor du losféhrst.

WICHTIG Lies vor der ersten Fahrt mindestens die Kapitel Sicherheit und
Inbetriebnahme. Bewahre die Anleitung beim Fahrzeug auf und gib
sie bei einem Verkauf mit. Die digitale Fassung findest du unter
star-biker.com » Downloads.

Mein Fahrzeug

Trage die Daten gleich nach der Ubergabe ein. Du brauchst sie fur Versicherung, Service und
Ersatzteile.

Fahrzeug-ldent.-Nr. (FIN)

Kaufdatum

Kennzeichen / Kontrollschild

Schlussel-Nummer

Servicepartner

Die FIN findest du im mitgelieferten COC-Dokument (Ubereinstimmungsbescheinigung).
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ZU DIESER ANLEITUNG CHOPPER MIP «BASIC»

° GRUNDLAGEN

Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung gilt fur den Star-Biker Chopper MIP «Basic» mit herausnehmbarem
30-Ah-Akku von Samsung SDI und Cockpit mit zwei runden Anzeigen. Abbildungen
sind schematisch und kénnen im Detail von deinem Fahrzeug abweichen.
Technische Anderungen vorbehalten.

Warnhinweise

Sicherheitshinweise sind nach der Schwere der Gefahr gekennzeichnet. Das
Signalwort zeigt dir, was passieren kann, wenn du den Hinweis missachtest:

A GEFAHR

Unmittelbare Gefahr. Fihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Moglicherweise gefdhrliche Situation. Kann zu Tod oder schweren Verletzungen
fGhren.

A VORSICHT

Méglicherweise gefdhrliche Situation. Kann zu leichten Verletzungen fuhren.

Méglicher Ssachschaden am Fahrzeug, am Akku oder an der Umgebung.

Weitere Kennzeichnungen

m Anleitung lesen @ Helm tragen
. . Positionsnummer in einer
@ Zusatzinformation 3 X
Abbildung

o Handlungsschritt — in dieser

. . - Verweis auf eine andere Seite
Reihenfolge ausflhren

4 Bedienungsanleitung - Star-Biker



CHOPPER MIP «BASIC» SICHERHEIT

Sicherheit

Dein Chopper ist ein vollwertiges Kraftfahrzeug. Sein Radnabenmotor zieht
schon aus dem Stand kraftig und nahezu lautlos — nimm dir Zeit, ihn
kennenzulernen.

Bestimmungsgemdife Verwendung

Der Chopper MIP «Basic» ist ein elektrisches Kleinkraftrad der EU-Fahrzeugklasse Lle-
B. Er ist bestimmt fur eine Person auf 6ffentlichen StraBen und befestigten Wegen,
mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit von 45 km/h und einer Zuladung
von héchstens 126 kg (Fahrer einschlieRlich Gepéck).

Voraussetzungen fiir den Fahrer
Fahrerlaubnis fur Fahrzeuge der Klasse Lle-B — in Deutschland Klasse AM, die in
Klasse B enthalten ist. In Osterreich und der Schweiz gelten eigene Regeln.
Versicherung und Kennzeichen: in Deutschland ein Versicherungskennzeichen, in
Osterreich ein Mopedkennzeichen, in der Schweiz ein gelbes Kontrollschild. - S.17
Fahrtiichtigkeit: Fahre nie unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten,
die die Reaktion beeintréchtigen. Schon geringe Mengen Alkohol verlangsamen
deine Reflexe deutlich.

Verkehrsregeln: Fur dich gelten dieselben Regeln wie fur alle Kraftfahrer.
Informiere dich Uber besondere Vorschriften fur Kraftréder in deinem Land.

Schutzausriistung

Trage bei jeder Fahrt einen passenden, zugelassenen Motorradhelm — bei 45 km/h
ist das gesetzlich vorgeschrieben. Empfohlen sind auRerdem Handschuhe, feste
Schuhe, Kleidung mit Arm- und Beinschutz sowie gut sichtbare oder reflektierende
Kleidung.

c ® ®

Helmpflicht Niichtern Keine Max. 45 km/h
bei jeder Fahrt fahren Mitfahrer bauartbedingt

Bedienungsanleitung - Star-Biker 5



4 SICHERHEIT CHOPPER MI1P «BASIC»

Das ist nicht erlaubt
= Mitfahrer mitnehmen - das Fahrzeug ist fir eine Person zugelassen.

Zuladung Uber 126 kg oder dauerhaftes Fahren mit hoher Last.
Rennen, Stunts, Springe, Fahrten im Geldnde oder auf Treppen.
Durch Wasser fahren, das hdher steht als die Unterkante des Akkufachs — auch

keine Uberfluteten Wege oder Schlammstrecken.

Umbauten an Fahrzeug, Akku, Ladegerdt oder Software.

Das Fahrzeug Personen ohne passende Fahrerlaubnis Gberlassen.

Veréinderung der Héchstgeschwindigkeit

Das Fahrzeug ist fur 45 km/h typgenehmigt. Wer die Geschwindigkeit
per Software, Controller oder Bauteil erhéht (,,Entdrosselung”), verliert
die Betriebserlaubnis und den Versicherungsschutz und féhrt ohne
gultige Fahrerlaubnis.

— Keine Anderungen an Software, Controller oder Antrieb vornehmen.

— Folgen: Straf- und Haftungsrisiken, Verlust der Garantie.

Sicher unterwegs
— Fahre auch tagsUber mit Abblendlicht — fur Kraftréder ist das in vielen Léndern

Pflicht.

— Der Elektroantrieb ist nahezu lautlos. Fudgédnger und Radfahrer héren dich oft
nicht — rechne damit und nutze bei Bedarf die Hupe.
= Halte ausreichend Abstand und rechne mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer.

— Das Fahrzeug hat kein ABS. Auf Ndsse, Laub, Schotter oder Kopfsteinpflaster
verléingert sich der Bremsweg erheblich.

— Fahre bei N&sse vorausschauend und meide Fahrbahnmarkierungen und
Gullydeckel.

ol

Ungewolltes Anfahren

Der Elektromotor liefert sofort volles Drehmoment. Drehst du beim Auf-

oder Absteigen versehentlich am Gasgriff, kann das Fahrzeug

unkontrolliert losfahren.

= Gasgriff erst drehen, wenn du sitzt und der Seitensténder
eingeklappt ist.

- Vor dem Absteigen die ZUndung ausschalten.

Bedienungsanleitung - Star-Biker



CHOPPER MIP «BASIC» SICHERHEIT

Akku und Laden

Brand- und Explosionsgefahr
Ein beschadigter, falsch geladener oder kurzgeschlossener Lithium-
lonen-Akku kann sich entzinden.

Nur das mitgelieferte Original-Ladegerdt verwenden, nie Idnger als
12 Stunden am Stuck laden.

Akku nie 6ffnen, anbohren, quetschen oder ins Feuer werfen.
Plus- und Minuspol nie mit Metall berthren oder verbinden.

Bei Verformung, Hitze, Geruch oder Rauch: Akku nicht mehr benutzen,
Abstand halten, im Notfall Notruf 112 wéhlen (Schweiz: Feuerwehr

ns).
So Iddst du sicher
@ Nur in trockenen Innenrdumen oder Uberdachten, trockenen Bereichen
laden.
gs Nur bei 0—-35 °C laden, ideal bei Zimmertemperatur. Unter 0 °C l&dt der Akku
nicht.
D Auf einer nicht brennbaren Unterlage laden, fern von brennbaren
77~ Materialien. Ladegerdt nie abdecken oder in ein Staufach legen.

-O- Nichtin praller Sonne oder neben Heizquellen laden oder abstellen.

@ Ladegerdt und Ladebuchse vor Nésse schitzen. Nach Regenfahrten erst
trocknen.

P\ Kinder von Akku und Ladegerdt fernhalten.

Das Ladegerdat wird beim Laden warm — das ist normal. Riecht es ungewdhnlich, wird
es heil® oder zeigt die Ladeanzeige Unregelmafigkeiten: Laden sofort beenden und
das Ladegerdt nicht mehr verwenden.

Akkuschaden vermeiden - sie sind von der Garantie ausgeschlossen: Laden mit
falschem Ladegerdét, Uber- oder Tiefentladung (z. B. Akku leer oder léinger
eingesteckt stehen lassen), StéRe, Stirze, Ndsse oder ein gedffnetes Gehduse.

VERSAND Der Akku hat mehr als 100 Wh und gilt beim Versand als Gefahrgut.
Verschicke ihn nur nach Rucksprache mit Star-Biker.

Bedienungsanleitung - Star-Biker 7



FAHRZEUG KENNENLERNEN

@ UBERBLICK

Fahrzeug kennenlernen

Lieferumfang

e

Chopper MI1P
teilmontiert

Schllissel und
Fernbedienung

Zundschloss, Alarm, Keyless

D)
[2x]

Reflektoren
seitlich, orange

Akku
60 V- 30 Ah, Samsung SDI

0

[ 2+ )
Riickspiegel
links und rechts

X

Smartphone-Halterung
mit USB-Anschluss

CHOPPER MIP «BASIC»

)

[ 1% ]
Ladegerdit
5-A-Ladegerat

ap
(2]

FuBrasten
markiert mit L und R

2

[ 1% ]
Werkzeugset
far die Montage

Dazu: COC-Dokument (Ubereinstimmungsbescheinigung), Rechnung und diese Anleitung. Schweiz:
zusatzlich das Formular 13.20A far die Zulassung beim Strassenverkehrsamt.

Lieferung priifen

0 Fahrzeug und Verpackung noch bei der
Ubergabe auf sichtbare Transportschaden

prafen.

e Lieferumfang mit der Liste oben

vergleichen.

e Schéden mit Fotos von Verpackung und
Fahrzeug dokumentieren und innerhalb

von 48 Stunden melden.

Schaden melden

Bedienungsanleitung - Star-Biker



CHOPPER MIP «BASIC»

Fahrzeug im Uberblick

Ansicht von links

10

14

Ruckspiegel (links und rechts)
Lenker mit Bedienelementen - S.10
Zundschloss mit Lenkerschloss - S.12

Cockpit mit zwei runden Anzeigen
-S.13

Voll-LED-Scheinwerfer

Blinker vorn (sequenziell)

Telegabel

Vorderrad, Reifen 120/80-14
Hydraulische Scheibenbremse vorn

FuRraste (links und rechts)

5

13

14
15

16

Wo finde ich welche Nummer?

Fahrzeug-ldent.-Nr. (FIN): vorn rechts am Lenkkopf eingeschlagen und im COC-

FAHRZEUG KENNENLERNEN

Akkufach mit Akku, abschlieRbar
- S.24

Seitenstander

Radnabenmotor mit Scheibenbremse
hinten

Hinterrad, Reifen 215/40-13

Ruck-/Bremslicht, Blinker hinten und
Kennzeichenhalter

Federbeine hinten
Sitzbank

Motorsteuerung (Controller) in der
Rahmenverkleidung

Dokument. Typenschild: links am Trittbrett. Motornummer: auf dem Motorgehduse.
Trag die FIN gleich vorn in dieser Anleitung ein.

Bedienungsanleitung - Star-Biker



FAHRZEUG KENNENLERNEN CHOPPER MIP «BASIC»

Bedienelemente am Lenker

Ansicht aus Fahrerposition

amr(2s

\__O.

1) Ruckspiegel - vor jeder Fahrt einstellen - S.17

2" Bremshebel links — Hinterradbremse; schaltet beim Ziehen den Motor ab

3) Schaltereinheit links — Licht, Blinker, Hupe, P-Taste - S.11

4) Bremsflissigkeitsbehdlter mit Schauglas (links und rechts)

5) Cockpit mit zwei runden Anzeigen - S.13

6) Zundschloss mittig an der Lenkerklemme - S.12

7) Schaltereinheit rechts — Warnblinker, Licht, Fahrstufen-Taste

g) Bremshebel rechts - Vorderradbremse; schaltet beim Ziehen den Motor ab

g9) Gasdrehgriff — zu dir drehen = beschleunigen

GUT ZU WISSEN Achte beim Einschlagen des Lenkers darauf, dass Kabel und
Bremsleitungen nicht eingeklemmmt oder geknickt werden —
besonders vor dem Verriegeln des Lenkerschlosses.

Abbildung schematisch. Die Lage einzelner Schalter kann je nach Baujahr leicht abweichen.

10 Bedienungsanleitung - Star-Biker



CHOPPER MIP «BASIC»

Schalter und Hebel im Detail
Linke Seite

Fernlicht — Schalter nach oben
Abblendlicht — Schalter nach unten

Blinker — nach links oder rechts
schieben, zum Ausschalten in die
Mitte zurtckstellen bzw. dricken

Hupe - Taste drticken

P-Taste — Parkstellung verlassen bzw.

aktivieren - S.19

FAHRZEUG KENNENLERNEN

Rechte Seite

Gas: zu dir drehen

C o

Warnblinker - drtcken: alle Blinker
blinken, erneut driicken: aus

Lichttaste — Scheinwerfer ein- und
ausschalten

Fahrstufen-Taste (rot) — wechselt 1
-2-53-8.20

Gasdrehgriff — zu dir drehen:
beschleunigen. Loslassen: Griff federt
zurdck.

Bremshebel ziehen schaltet den Motor ab. Ziehst du einen Bremshebel,
unterbricht das System die Motorleistung (im Display kann kurz E17 erscheinen);
nach dem Loslassen ist sie sofort wieder da. Halte die Hebel beim Anfahren nicht
nur halb gezogen und gib erst Gas, wenn du losfahren willst.

Bedienungsanleitung - Star-Biker



FAHRZEUG KENNENLERNEN CHOPPER MIP «BASIC»

Zindschloss und Fernbedienung

AUS Fahrzeug aus, Schlussel
AUS abziehbar.
EIN Schlussel auf EIN drehen.

L

Fahrzeug an.

EIN Lenkerschloss Lenker ganz einschlagen,
Schlussel eindriicken (PUSH)
und auf das Schloss-Symbol
PUSH drehen. Schllssel abziehen.

Das Zundschloss sitzt mittig an der Lenkerklemme zwischen
den beiden Anzeigen. Die Stellungen sind am Schloss
markiert. Prife nach dem Verriegeln, ob sich der Lenker
nicht mehr drehen ldésst.

Fernbedienung: Keyless Drive und Alarmanlage

TASTE FUNKTION

1, Elektrostart (Keyless): 1x driicken — das Fahrzeug
schaltet sich ohne SchlUssel ein und ist fahrbereit.

n Suchen: Das Fahrzeug piept, damit du es auf dem
Parkplatz findest.

Entriegeln: Alarmanlage aus.

Verriegeln: Alarmanlage scharf.

e [

Kontrollleuchte: blinkt bei jedem Tastendruck.

Die Fernbedienung funktioniert nur mit eingesetztem Akku und bis etwa 50 m Sichtabstand zum
Fahrzeug. Die scharfe Alarmanlage verbraucht etwa 5 % Akkuladung in 8 Stunden — bei ldngerem
Abstellen beachten. - S.25

Zieh den SchlUssel ab und verriegle das Fahrzeug, wann immer du es verldsst —
auch nach einer Fahrt mit Keyless Drive. Bewahre den Zweitschllssel getrennt
vom Fahrzeug auf.

TIPP | Reagiert die Fernbedienung nur noch aus kurzer Entfernung, ist meist
inre Batterie schwach. Den passenden Batterietyp findest du im
Batteriefach der Fernbedienung.

12 Bedienungsanleitung - Star-Biker



CHOPPER MIP «BASIC» COCKPIT

@ ANZEIGEN
Cockpit

Zwei runde Anzeigen zeigen dir alles Wichtige: links den Akku, rechts
Geschwindigkeit, Fahrstufe, Kilometer und Kontrollsymbole.

km/h

5
E.D we @e '

°
w

B~

®
6
01284
[}
. Yo 7
5
1) Akkuspannung in Volt 24) Geschwindigkeit in km/h
2) Energieanzeige (L = leer, H = voll) 5) Blinker (gruin) und Fernlicht (blau)
3) Fahrstufel, 2 oder 3 - nach dem ) Warnsymbole - s.14
Einschalten P )
7 Gesamtkilometer

P = Parkstellung Akkuanzeige

Nach dem Einschalten zeigt die rechte Die Segmente zeigen den Ladestand grob

Anzeige ein P. Der Motor reagiert dann nicht in vier Stufen, die Volt-Zahl genauer.

auf den Gasgriff. Mit der P-Taste wechselst Leuchtet nur noch das letzte Segment, bald

du in die Fahrbereitschaft. - S.19 laden.

Darstellung schematisch. Die genaue Anordnung der Symbole kann je nach Baujahr abweichen.

Bedienungsanleitung - Star-Biker 13



COCKPIT

Warnsymbole und Fehlercodes

CHOPPER MIP «BASIC»

ANZEIGE BEDEUTUNG WAS TUN?

NORMALE ZUSTANDE

n Parkstellung nach dem Einschalten

E17 Bremse gezogen — Motor abgeschaltet
WARNSYMBOLE
() Bremssystem gestort
- Gasgriff gestort

Motor gestort
Motorsteuerung (Controller) gestort

FEHLERCODES

Kommunikation Anzeige/Steuerung
gestort

Gasgriff bzw. Lenkerarmatur gestort
Motordefekt

Motorsteuerung (Controller) gestort
Unterspannung — Akku leer oder lose

Bremse bzw. Bremsschalter gestort

m
ol
~N

Motorstérung

P-Taste drlcken, um loszufahren.

Bremshebel ganz loslassen.

Nicht weiterfahren. Bremse prufen
lassen.

Nicht weiterfahren. Gasgriff prifen
lassen.

Anhalten, aus- und nach einigen
Minuten wieder einschalten. Bleibt das
Symbol: Service.

Anhalten, aus- und nach einigen
Minuten wieder einschalten. Bleibt der
Code: nicht weiterfahren und den
Service kontaktieren. Steckverbindungen
nicht selbst 6ffnen.

SELBST PRUFEN 1Neu starten: aus, einige Minuten warten, ein. 2 Akku:
ausreichend geladen, Akkustecker fest? 3 Kabel am Lenker
beschddigt oder abgezogen? Dann nicht fahren.

A WARNUNG

Stérung wéhrend der Fahrt

Ein Warnsymbol oder Fehlercode kann bedeuten, dass Antrieb oder

Bremsfunktion eingeschrdnkt sind.

Geschwindigkeit verringern und an sicherer Stelle anhalten.

Bei Brems- oder Gasgriffstérung (auch E15, E54) nicht weiterfahren.

14

Bedienungsanleitung - Star-Biker



CHOPPER MIP «BASIC» INBETRIEBNAHME

@ STARTKLAR MACHEN

Inbetriebnahme

Dein Chopper kommt teilmontiert. Teile, die bei dir schon montiert sind,
Uberspringst du einfach. Das Werkzeugset liegt bei.

1- Akku vollsténdig laden

Der Akku wird aus Sicherheitsgrinden mit rund 30 % Ladung versendet und kann bei
Ankunft fast leer sein — das ist normal. Lade ihn vor der ersten Fahrt vollstandig auf
100 %. Fahre ihn in den ersten 2-3 Zyklen, bis nur noch das letzte Segment der
Energieanzeige leuchtet, und lade ihn dann sofort wieder voll: So lernt die Elektronik
die Kapazitdt kennen und die Akkuanzeige wird genauer. - S. 22

2 - Lenker montieren

o Die 4 Schrauben der Lenkerklemme I6sen
und die obere Klemmmschale abnehmen.

o Lenker einlegen, mittig ausrichten und so
neigen, dass du die Griffe entspannt
erreichst. Die Kabel durfen nicht geknickt
oder eingeklemmt sein.

e Klemmschale aufsetzen und die Schrauben
Uber Kreuz anziehen Uber Kreuz in der Reihenfolge 1-4 leicht
anlegen, dann in mehreren Durchgdngen
gleichmaRig festziehen.

Lenker von Anschlag zu Anschlag drehen:
Kein Kabel darf spannen.

Nie eine Schraube allein ganz festziehen — sonst sitzt die Klemme schief und der Lenker kann sich
verdrehen.

3 - FuRrasten montieren
o Markierung beachten: L fur links, R fUr rechts.

FuRraste an der Aufnahme unter dem Trittbrett ansetzen, beide Schrauben
eindrehen und abwechselnd in mehreren Durchgdngen festziehen.

e Prufen: Die FuRraste darf weder wackeln noch sich verdrehen lassen.

Bedienungsanleitung - Star-Biker 15



< INBETRIEBNAHME CHOPPER MIP «BASIC»

4 - Vorderrad montieren

Bremssattel  Scheibe

T )

Nabe

SWI19 SWI19

Achse 40 mm 38 mm

_.l.-.{----- @ e ——— -----.-.|'-

<

Gabel links N— / Gabel rechts

Achse aus der Gabel ziehen. Die Transportsicherung (Gummistopfen) aus dem
Bremssattel entfernen — Bremshebel wéhrenddessen nicht ziehen.

Rad von unten in die Gabel fUhren und die Bremsscheibe vorsichtig in den
Bremssattel schieben, bis sie horbar einrastet.

Die 40-mm-Distanzhiilse links neben die Bremsscheibe setzen und die Achse
von links durchschieben. Rechts die 38-mm-Hiilse einsetzen. Rad mittig
ausrichten.

Unterlegscheiben und Mutter aufsetzen und mit zwei 19-mm-SchlUsseln fest
anziehen.

Bremshebel mehrmals ziehen, bis er fest ist. Rad drehen: Es l&uft frei und schleift
nicht.

Vorderrad und Bremse sind sicherheitsrelevant. Eine lose Achse oder
ein falsch sitzender Bremssattel kann zum Sturz fUhren. Bist du
unsicher, lass die Montage von einer Fachwerkstatt erledigen.

- Lieber montieren lassen? Unsere

16

Servicepartner vor Ort
Ubernehmen die Montage und
prufen dein Fahrzeug vor der
ersten Fahrt.

Werkstatt finden

Bedienungsanleitung - Star-Biker



CHOPPER MIP «BASIC» INBETRIEBNAHME

5 - Spiegel und Zubehér

Jo

[

&

Rickspiegel: Von Hand in das Gewinde der Bremsarmatur eindrehen —
Seitenmarkierung L/R beachten, der linke Spiegel kann ein Linksgewinde
haben. Nie mit Gewalt eindrehen. Spiegel nach oben ausrichten und die
Kontermutter festziehen. Stell die Spiegel so ein, dass du deine Fahrspur
hinter dir siehst.

Reflektoren: Die beiden orangefarbenen Seitenreflektoren an den dafur
vorgesehenen Stellen links und rechts anbringen.

Smartphone-Halterung: Am Lenker festschrauben und ihren Stecker mit
dem passenden Anschlusskabel am Fahrzeug verbinden. DarUber I&dst du
dein Smartphone per USB.

6 - Kennzeichen und Versicherung

Bevor du auf éffentliche StraRen féhrst, brauchst du eine Versicherung und ein
Kennzeichen. Das COC-Dokument liegt bei.

LAND WAS DU BRAUCHST

Deutschland Versicherungskennzeichen — bei deiner

Versicherung erhdiltlich, ohne Zulassungsstelle

Osterreich Mopedkennzeichen

Schweiz Gelbes Kontrollschild Gber das

Befestige das Kennzeichen so, dass die
Kennzeichenleuchte es vollsténdig ausleuchtet.
L&dnderspezifische Schritt-flr-Schritt-Anleitungen

Strassenverkehrsamt (mit Formular 13.20A)

findest du online.

Anmeldung & Zulassung

7 - Die ersten Kilometer

Erst Giben: Mach dich auf einem ruhigen, verkehrsfreien Platz mit Anfahren,
Bremsen und Rangieren vertraut — am besten in Fahrstufe 1.

Bremsen einbremsen: Bremsbeléige und Reifen erreichen ihre volle Wirkung erst
nach einer Einfahrphase. Erste 50 km sanft fahren, keine Vollbremsungen.

Nach 50 km: Alle Schraubverbindungen nachziehen, besonders Vorderachse,
Lenkerklemme, FuRrasten und Spiegel.

Nach einem Monat: Einfahrinspektion beim Fachbetrieb. - S. 27
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FAHREN CHOPPER MIP «BASIC»

@ UNTERWEGS

Fahren

Vor jeder Fahrt: 2-Minuten-Check

H PRUFPUNKT DAS MUSS STIMMEN

o Bremsen Hebel ziehen, Fahrzeug schieben: Es darf nicht
rollen. Hebel fest, nicht schwammig.

e Bremsflussigkeit In beiden Schauglésern Uber der Mindestmarke.

e Reifen Druck vorn und hinten 2,25 bar. Profil ok, keine
Schnitte oder Beulen.

° Licht und Signale Licht, Bremslicht (beide Hebel), Blinker und Hupe
funktionieren.

e Gasgriff Dreht leicht, springt selbst in die Nullstellung
zuruck.

e Akku Ladestand reicht fur die Strecke, Akkufach
verschlossen, kein Fehlercode.

0 Lenkung und Gabel Lenker dreht leicht und ohne Spiel, Lenkerschloss
entriegelt.

e Spiegel und Schrauben Eingestellt, keine losen oder beschadigten Teile.

Nicht fahren, wenn ein Prifpunkt nicht stimmt. Mé&ngel an Bremsen, Reifen oder
Lenkung kénnen zu schweren Unféllen fihren. Bremsen nicht selbst nachstellen,
sondern in einer Fachwerkstatt einstellen lassen.
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CHOPPER MIP «BASIC» FAHREN

Losfahren
Q5 O o
Entriegeln Einschalten
Mit der Fernbedienung die Schlussel nach rechts auf EIN —
Alarmanlage ausschalten. oder Keyless: Elektrostart-Taste

1x drlcken.

O ~ - I

Anzeigen prifen Aufsitzen

Akkustand ok, kein Beide FulRe auf den Boden,
Fehlersymbol, Licht an. Rechts Bremse halten, Seitensténder
steht P. einklappen.

(- Ny Q o=

P-Taste driicken Anfahren
Die Anzeige zeigt die Fahrstufe. Bremse I6sen und den Gasgriff
Far die ersten Fahrten: Stufe 1. langsam zu dir drehen.

Bei ausgeklapptem Seitenstéinder, gezogener Bremse oder in der Parkstellung P
reagiert der Motor nicht auf den Gasgriff — das ist eine Sicherheitsfunktion. Beim
Anfahren summt der burstenlose Motor leise, auch das ist normal.

Beschleunigen

Dreh den Gasgriff gleichmafig: Je weiter du ihn drehst, desto stérker beschleunigt
der Chopper. Lésst du ihn los, federt er in die Nullstellung zurick und der Antrieb
schaltet ab. Sanftes Anfahren und eine mittlere Geschwindigkeit schonen den Akku
und erhéhen die Reichweite.

A VORSICHT

Kraftiger Antritt
Der Elektromotor zieht schon aus dem Stand mit vollem Drehmoment. Zu
schnelles Aufdrehen kann dich Uberraschen.

Gasgriff am Anfang nur wenig und langsam drehen.
Erst in hdhere Fahrstufen wechseln, wenn du das Fahrzeug sicher beherrschst.

Bedienungsanleitung - Star-Biker
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FAHREN CHOPPER MIP «BASIC»

Fahrstufen

Mit der roten Fahrstufen-Taste am rechten Lenkerschalter wechselst du zwischen
dendrei Stufen1 - 2 - 3. Die gewdhlte Stufe siehst du in der rechten Anzeige.
Wechsle am besten im Stand oder bei gleichmdRiger Fahrt.

1 2 3

Eco Standard Sport
Sanft und sparsam — ideal Ausgewogen far den Alltag Volle Leistung bis 45 km/h
zum Uben, Rangieren und in der Stadt

fur die gréRte Reichweite

Bremsen
Betdatige immer beide Bremsen gleichzeitig: rechter Hebel vorn, linker Hebel
hinten. Die Vorderradbremse liefert den gréfiten Teil der Bremswirkung.

Sobald du einen Bremshebel ziehst, schaltet der Motor ab. Zusétzlich verzégert
eine elektronische Motorbremse.

Bremse vor der Kurve, nicht in der Kurve.

Kein ABS - Rader kénnen blockieren. Ein blockiertes Vorderrad fuhrt fast immer
zum Sturz, besonders auf Ndsse, Laub, Sand oder Fahrbahnmarkierungen.

Bremsen dosiert und gefuhlvoll betdtigen, nicht reiRen.

Bei Ndsse friher und sanfter bremsen.

Anhalten und Abstellen

Gas loslassen, mit beiden Bremsen anhalten, FURe auf den Boden.
Ausschalten: Schiussel auf AUS (roter Punkt) — nach einem Keyless-Start das
Fahrzeug mit der Fernbedienung verriegeln.

Seitensténder auf festem, ebenem Untergrund ausklappen, Fahrzeug darauf
abstutzen, dann absteigen.

Lenkerschloss einrasten, Schlussel abziehen und Alarmanlage mit der
Fernbedienung scharf schalten.
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CHOPPER MIP «BASIC» ¢ FAHREN

Reichweite

Bis zu 130 km sind mit einer Akkuladung méglich — gemessen bei @ 25 km/h unter
optimalen Bedingungen. Im Alltag beeinflussen diese Faktoren, wie weit du kommst:

(7 ) %

Geschwindigkeit Gewicht Kdlte

45 km/h braucht deutlich Mehr Zuladung, mehr Bei 0 °C rund 85 %, bei -10 °C

mehr Energie als 25 km/h Verbrauch rund 70 % Kapazitat
' N,
] -0-
' 20N

Steigungen Reifendruck Fahrstufe
Bergauf steigt der Verbrauch Zu wenig Luft kostet Stufe 1 und gleichmdaRiges
stark Reichweite Fahren sparen Energie

Regen, Kdilte und Dunkelheit

— Regen: Fahren bei Ndsse ist méglich. Fahre nie durch Wasser, das héher steht als
die Unterkante des Akkufachs — eindringendes Wasser kann einen Kurzschluss im
Akku verursachen.

— Kailte: Der Akku liefert weniger Reichweite. Unter 0 °C ladt er nicht — lade ihn erst,
wenn er wieder Raumtemperatur hat.

— Dunkelheit: Prufe vor der Fahrt die Beleuchtung und trage helle, reflektierende
Kleidung.

— Hitze: Stell das Fahrzeug nicht lange in die pralle Sonne — Elektronik und Akku
kédnnen Uberhitzen.

Schieben und Rangieren

Der Chopper wiegt fahrbereit rund 74 kg. Schalte zum Schieben die ZUndung aus,
damit er nicht versehentlich anféhrt, und halte ihn mit beiden Hdnden am Lenker.

Wasser im Akku

Ist Wasser ins Akkufach gelangt, den Akku nicht mehr laden und nicht
benutzen - es besteht Brandgefahr. Akku sofort vom Service prufen
lassen.

e
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LADEN UND AKKU CHOPPER MIP «BASIC»

e ENERGIE
Laden und Akku

Der herausnehmbare 60-V-Akku I&dt an jeder 230-V-Haushaltssteckdose —
im Fahrzeug oder ausgebaut in der Wohnung.

o IM FAHRZEUG o AKKU AUSGEBAUT

Akkufach

nicht brennbare Unterlage

Fahrzeug ausschalten. Ladebuchse und Stecker mussen sauber und trocken
sein.

Zuerst den Ladestecker in die Ladebuchse (1) stecken, dann den Netzstecker in
die Steckdose (2.

Laden lassen. Leuchtet die Anzeige am Ladegerdét griin, ist der Akku voll.

Zuerst den Netzstecker ziehen, dann den Ladestecker. Nie Idnger als 12 Stunden
am Stuck laden.

Ladezeit (leer - voll) ca. 4-6 Stunden mit dem 5-A-Ladegerdit
Steckdose 230-V-Haushaltssteckdose, keine Wallbox nétig
Ladetemperatur 0-35 °C, ideal Zimmertemperatur

Zu Beginn ladt der Akku schneller, zum Ende hin langsamer — das schutzt die Zellen. Hat dein
Ladegerdt einen Spannungswahlschalter, muss er auf 220-230 V stehen.

22 Bedienungsanleitung - Star-Biker



CHOPPER MIP «BASIC» LADEN UND AKKU

Die 6 goldenen Akku-Regeln

Mit diesen Gewohnheiten holst du das Maximum an Reichweite und Lebensdauer
aus deinem Akku heraus.

1 Im Alitag Gber 20 % bleiben 2 BeiZimmertemperaturladen
Tiefentladung ist der groRte Feind Méglich sind 0—-35 °C. Nach Frost
des Akkus. Lade rechtzeitig nach. den Akku erst aufwdérmen lassen.

3 ) Nur Original-Ladegerat 4 Lagernbeirund 50 %
Fremdgerdte liefern falsche Nie Uber Wochen unter 10 % oder
Spannung oder Ladekurven. Uber 90 % stehen lassen.

5\ Trocken halten 6 RegelmdnRig kalibrieren
Nur trocken laden. Akkustecker alle 2 Spdatestens alle 3 Monate fahren, bis
Monate auf Schmorspuren und nur noch das letzte Segment
Oxidation prufen. leuchtet, dann sofort voll laden.

Akku-Daten
Typ Lithium-lonen, herausnehmbar
Zellen Samsung SDI
Nennspannung / Kapazitét 60V /30Ah
Ladezyklen bis zu 2.500
Betriebstemperatur -10 bis +45 °C
Lagertemperatur 0 bis 25 °C, nie Uber 40 °C
Ladeanzeige am Akku

Druckst du auRerhalb des Ladevorgangs die Taste am Akku, zeigt die Leuchtleiste den Ladestand.
Unter 20 % blinkt ein Segment - Zeit zum Laden. Beim Laden zeigt die Leiste den Fortschritt; ist der
Akku voll, leuchten alle Segmente dauerhaft.

Akkus altern mit der Zeit und verlieren langsam an Kapazitét — das ist normal. Sinkt die Reichweite
deutlich, berat dich unser Service zu einem Original-Ersatzakku.
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LADEN UND AKKU CHOPPER MIP «BASIC»

Akku enthehmen und einsetzen

Der Akku sitzt im Trittbrett unter einer abschlieRbaren Abdeckung.

0 (2
Akku nach oben

Abdeckung nach hinten

Entnehmen Einsetzen
0 Fahrzeug ausschalten, Schltssel a Akku gerade in das Fach setzen,
abziehen. ohne Kabel einzuklemmen.

Akkustecker vollstéindig einstecken,

e Abdeckung mit dem Schlussel
bis er fest sitzt.

aufschlielRen, nach hinten schieben

und abnehmen. e

Abdeckung auflegen, nach vorn
e Akkustecker trennen — am Stecker schieben und abschlieRen.

Ziehen, nie am Kabel Einschalten und prufen, ob die

o Akku mit beiden Hdnden gerade Anzeige den Akkustand zeigt.
nach oben herausheben.

A VORSICHT

Schwerer Akku
ﬂ Ein herunterfallender Akku kann FURe und Hénde verletzen und innen
beschdadigt werden.
RUckenschonend aus den Knien heben, sicheren Stand einnehmen.

Einen heruntergefallenen Akku nicht mehr verwenden — vom Service
prufen lassen.

Verwende nur den Original-Akku deines Fahrzeugs. Halte die Steckkontakte
sauber und trocken und 6ffne niemals das Akkugehduse — der Akku ist nicht vom
Nutzer reparierbar, ein gedffnetes Gehduse beendet die Garantie.
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CHOPPER MIP «BASIC» LADEN UND AKKU

Abstellen, Winterpause und Lagerung

Fahrst du l&nger als ein paar Tage nicht, bereite Akku und Fahrzeug so vor:

Akku () Fahrzeug
a Auf rund 50 % laden. 0 Grundlich reinigen und trocknen.
e Ausbauen und trocken bei 0-25 °C e Trocken und frostfrei abstellen,
lagern, nie Uber 40 °C. nicht in feuchten oder korrosiven
e Ladestand regelmdRig prufen und Raumen.
bei Bedarf wieder auf rund 50 % e Mit atmungsaktiver Plane
laden. abdecken.
o Vor der ersten Fahrt der Saison o Reifendruck prifen und regelmafig
vollstandig laden. korrigieren.

Tiefentladung beim Abstellen

* Mit scharfer Alarmanlage sinkt der Ladestand um etwa 5 % in 8
Stunden — ein voller Akku ist so nach rund einer Woche leer. Stellst du
das Fahrzeug lénger als drei Tage ab: Alarmanlage aus und
Akkustecker trennen oder Akku ausbauen. Auch ohne Alarm den Akku

nie l&dnger als einen Monat eingesteckt stehen lassen. Schéden durch
Tiefentladung sind von der Garantie ausgeschlossen.

,
\

Fahren im Winter

Kdlte senkt die verflUgbare Kapazitét — das ist kein Defekt, sondern normal fur alle
Lithium-lonen-Akkus. Die volle Kapazitét kehrt zurtck, sobald es wérmer wird.

TEMPERATUR -10 °C 0°Cc 25°C
Verfugbare Kapazitat ca.70 % ca.85% 100 %

Streusalz greift Metall an: Reinige das Fahrzeug nach Fahrten auf gesalzenen
Stralen zeitnah.

— Saisonstart: Akku voll laden, den 2-Minuten-Check machen - S.18
und nach l&ngerer Standzeit eine Inspektion beim Servicepartner
einplanen.
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PFLEGE UND WARTUNG

@ WERTERHALT

Pflege und Wartung

CHOPPER MIP «BASIC»

Gute Pflege halt dein Fahrzeug sicher, schutzt vor Rost und verldngert die

Lebensdauer des Akkus.

Reinigen

© sogeht's
Mit Leitungswasser, etwas
Neutralreiniger und weichem Tuch
oder Schwamm reinigen.
Danach grundlich trocknen,
besonders Ladebuchse und
Steckverbindungen.
Anzeigen mit einem weichen
Mikrofasertuch abwischen.
Sitzbank aus veganem Kunstleder
feucht abwischen.

€9 5

Kein Hochdruck Weiches Tuch

Richtig abstellen

Keine pralle Sonne

X vermeiden

Hochdruckreiniger und
Dampfstrahler

Wasserstrahl auf Anzeigen,
Akkufach, Ladebuchse,
Rahmenverkleidung oder
Radnabenmotor

Scheuer- oder Lésungsmittel
Fahrzeug beim Reinigen
~einweichen”

Elektrik trocken

Halte dein Fahrzeug trocken und sauber, um Rost vorzubeugen.

Parke nicht dauerhaft in feuchter oder salzhaltiger Umgebung.

Schutze Elektronik und Controller vor praller Sonne und Starkregen.

Elektronik ist empfindlich. Wasser, das mit Druck in Anzeigen, Stecker oder
Motor gelangt, verursacht Kurzschlisse und Korrosion. Baue keine Teile aus und
fUhre keine gréReren Reparaturen selbst durch — sprich vorher mit uns, sonst
kann die Garantie erléschen.

26
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CHOPPER MIP «BASIC» PFLEGE UND WARTUNG

Wartungsplan
Vor jeder Fahrt 2-Minuten-Check - S.18 Du
Nach 50 km Schraubverbindungen nachziehen: Vorderachse, Du oder
Lenkerklemme, Fufdrasten, Spiegel Werkstatt
Monatlich Reifendruck und Profil, Schrauben; alle 2 Monate den  Du

Akkustecker prifen

Nach 1 Monat Einfahrinspektion: Reifen, Bremswirkung und Fachbetrieb
Bremsbeldge, Sichtprifung

Nach 4 Monaten 1. Wartung: Akku und Ladeverhalten, Fachbetrieb
Steckverbindungen von Controller und Motor, Kabel

Nach 10 Monaten, 2. Wartung / Komplettinspektion: Rahmen, Bremsen Service-
danach jahrlich und BremsflUssigkeit, Reifen, Akku, Elektrik, Lenkung, partner
Federung; Verschleifsteile ersetzen

Reifen und Reifendruck

mnten-m/ao—law
/7
/)

//

Reifendruck bei kalten Reifen prufen: vorn und hinten 2,25 bar.

Reifen nur in den zugelassenen Gréfien ersetzen: vorn 120/80-14 M/C 58P, hinten
215/40-13 M/C 56J.

- Fehler kdbnnen zum Bremsversagen oder Akkubrand fuhren.
BremsflUssigkeit nur vom Fachbetrieb nachflllen lassen; die Sorte steht
auf dem Behdalterdeckel.

a Arbeiten an Bremsen, Akku und Elektrik gehéren in eine Fachwerkstatt
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STORUNGEN BEHEBEN

@ HILFE

Storungen beheben

CHOPPER MIP «BASIC»

PROBLEM

Fahrzeug l@sst sich
nicht einschalten

Anzeigen an, aber
Motor zieht nicht

Fernbedienung
reagiert nicht

Akkuanzeige dndert
sich im Stand

Anzeigen gehen bei
niedrigem Akku
plétzlich aus

Akku ladt nicht

Leuchtleiste am Akku
blinkt durchgehend

Reichweite deutlich
geringer

Fahrzeug rollt trotz
gezogener Bremse

A GEFAHR

MOGLICHE URSACHE
Akku leer

Akkustecker lose

Fahrzeug verriegelt
Parkstellung (P)

Bremse gezogen (E17)
Seitensténder ausgeklappt

Warnsymbol oder
Fehlercode

Zu weit weg, Batterie
schwach

Neuberechnung des
Ladestands; Alarm
braucht ca.5 % in 8 Std.

Akku fast leer, Anzeige
ungenau

Stecker lose, kein
Netzstrom

Akku zu kalt oder zu warm

Tiefentladung oder
Akkufehler

Kdlte, Reifendruck, Last,
Alterung

Bremse defekt

LOSUNG

Akku laden.

Akkufach 6ffnen, Stecker prufen.
Mit der Fernbedienung entriegeln.
P-Taste drlcken.

Hebel ganz loslassen.
Seitensténder einklappen.

. S.14

Né&her herangehen (max. ca. 50 m), Batterie
ersetzen, Schltssel nutzen.

Normal. Bei ldngerer Standzeit Akku

ausbauen.

Laden. Danach einmal weit leer fahren und
voll laden (Kalibrierung).

Stecker prufen, andere Steckdose testen.

Auf Raumtemperatur bringen, dann laden.
Laden. Bleibt es: Service kontaktieren.
Reifendruck prufen, gleichmdéRig fahren, Akku
kalibrieren.

Nicht fahren. Sofort Fachwerkstatt.

du dich dabei geféhrdest.

Akku wird hei, raucht, riecht oder verformt sich: Laden sofort
beenden, sofern gefahrlos moglich. Abstand halten, Personen warnen,
Notruf 112 wéihlen (Schweiz: Feuerwehr 118). Nicht selbst Idschen, wenn

Problem nicht geldst? Schreib uns mit FIN, Fotos oder kurzem Video an info@star-biker.com.

28
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CHOPPER MIP «BASIC» TECHNISCHE DATEN

° DATEN

Technische Daten

ZULASSUNG

Fahrzeugklasse / Fiihrerschein
EU-Typgenehmigung
Emissionsstufe /[ Sitzplatze
FAHRLEISTUNG UND ANTRIEB
Hochstgeschwindigkeit
Reichweite

Energieverbrauch

Motor

Nennleistung / max. Leistung
Drehmoment

AKKU UND LADEN

Akku

Ladegerdt [ Ladezeit

MASSE UND GEWICHTE
Lange x Breite x Hohe
Radstand / Sitzhdhe
Lenkerbreite [ Lenkerhéhe
Masse fahrbereit (inkl. Akku)
Zul. Gesamtmasse [ Zuladung
FAHRWERK

Bremsen vorn [ hinten

Reifen vorn

Reifen hinten

AUSSTATTUNG
Licht

Cockpit

Sicherheit

Komfort

Lle-B, Kleinkraftrad / Klasse AM (in B enthalten)
€9*168/2013*1377*05
Euro5 /1

45 km/h (bauartbedingt)

bis 130 km bei @ 25 km/h

23 Wh/km (Prufzyklus der Typgenehmigung)
Burstenloser Radnabenmotor, hinten

2,0 kw / 3,0 kw

150 Nm

Li-lon, 60 VV / 30 Ah, Samsung SDI, herausnehmbar
5-A-Ladegerdt, 230 V [ ca. 4-6 Stunden

2080 x 920 x 1190 mm
1535 mm / 600 mm
750 mm / 1100 mm
74 kg

200 kg / 126 kg

Hydraulische Scheibenbremse / hydraulische
Scheibenbremse; elektronische Motorbremse; kein
ABS

120/80-14 M/C 58P - 2,25 bar
215/40-13 M/C 564 - 2,25 bar

Voll-LED vorn, LED hinten, sequenzielle Blinker vorn,
schwarze LED-Blinker hinten

Zwei runde Anzeigen: Akku sowie Tacho mit
Kontrollsymbolen

Alarmanlage, Keyless Drive, Lenkerschloss

Gepolsterter Sitz, Smartphone-Halterung mit USB

Reichweite und Verbrauch sind Richtwerte unter optimalen Bedingungen. Verbindlich sind die
Angaben im COC-Dokument deines Fahrzeugs.
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GARANTIE UND ENTSORGUNG CHOPPER MIP «BASIC»

0 SERVICE

Garantie und Entsorgung

Gewdhrleistung und Garantie

Deine gesetzlichen Gewdhrleistungsrechte bleiben unberlhrt. Zusatzlich gilt die
Star-Biker Garantie nach den Garantiebedingungen auf star-biker.com — 24
Monate inklusive, auf Wunsch verléngerbar.

Nicht von der Garantie abgedeckt
Laden mit einem nicht passenden Ladegerdat
Schaden durch Uber- oder Tiefentladung
Schaden durch Wasser, StoRe, Stlrze, Quetschen oder dulRere Einwirkung
Kurzschluss der Akkupole

Offnen, Zerlegen oder Veréndern von Fahrzeug, Akku oder Software — inklusive
Erhéhung der H6chstgeschwindigkeit

Normaler Verschleifd wie Reifen, Bremsbeldge und Leuchtmittel

Im Garantiefall: Kontaktiere uns mit FIN,
Rechnung und einer kurzen Beschreibung samt
Fotos. Bitte nichts selbst zerlegen.

Garantiebedingungen
Entsorgung

gehdren nicht in den Hausmull. Gib sie bei einer kommmunalen

: - E Elektro- und Elektronikteile wie Ladegerdt, Display oder Fernbedienung
Sammelstelle far Elektroaltgerdte ab.

Akkus durfen nicht in den Hausmull. Gib den Altakku bei einer

‘ Rucknahmestelle oder beim Hé&ndler zurtck. Auch Star-Biker nimmt
Altakkus zurlck — bitte vorher Kontakt aufnehmen, denn der Versand ist
Gefahrgut. Pole vor der Abgabe gegen Kurzschluss abkleben.
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CHOPPER MIP «BASIC» SERVICENACHWEIS

Servicenachweis

Lass jede Inspektion eintragen. Ein llckenloser Nachweis hilft im Garantiefall und beim
Wiederverkauf.

INSPEKTION DATUM KM- STEMPEL I UNTERSCHRIFT
STAND

Ubergabe

Einfahrinspektion (1 Monat)

1. Wartung (4 Monate)

2. Wartung (10 Monate)

Komplettinspektion

Jahresinspektion

Jahresinspektion

Weitere

Servicepartner in deiner Nédhe
Inspektion, Reparatur und Originalteile bei unseren Partnerwerkstatten.

Werkstatt finden
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KUNDENSERVICE

Fragen?
Wir sind flr dich da.

Schreib uns — wir antworten in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
Halte bitte deine Fahrzeug-ident-Nr. (FIN) bereit.

info@star-biker.com
www.star-biker.com

Kontakt Videos Werkstatt finden Downloads

SkSsran-gIKER

Inverkehrbringer: Star-Biker — Official Store - Schwimmbadstrasse 2 - 5210 Windisch - Schweiz
Hersteller und Typgenehmigung: siehe COC-Dokument - EU-Typgenehmigung e9*168/2013*1377*05
Ausgabe 10/2026 - Rev. 1.0 - Deutsch - Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. © 2026 Star-Biker



