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25 [ 45 km/h 60 V Lenkrad

Vor der ersten Fahrt vollstéindig lesen und beim Ausgabe 10/2026
Fahrzeug aufbewahren. Rev. 1.0



WILLKOMMEN SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD

Schon, dass du
da bist.

Mit dem SEVION Kabinenroller SK4 fé&hrst du ein vollelektrisches, vierradriges
Kabinenfahrzeug mit Lenkrad, zwei Sitzpldtzen und EU-StraRenzulassung —
wettergeschutzt, mit Heizung und Scheibenwischer. Diese Anleitung zeigt dir,
wie du es sicher in Betrieb nimmst, fahrst, Iddst und pflegst.

IN 3 SCHRITTEN ZUR ERSTEN FAHRT

Akku vollstcéindig laden

Auch wenn er teilgeladen ankommt - die ersten Vollladungen kalibrieren
die Akkuanzeige.

Spiegel und Kennzeichen anbringen
Ruckspiegel und Kennzeichenhalter montieren, Reifendruck prufen,
Versicherung abschliezen.

2-Minuten-Check vor jeder Fahrt
Bremsen, Reifen, Licht, Sicht, Akku — bevor du losféhrst.

WICHTIG Lies vor der ersten Fahrt mindestens die Kapitel Sicherheit und
Inbetriebnahme. Bewahre die Anleitung beim Fahrzeug auf und gib
sie bei einem Verkauf mit. Die digitale Fassung findest du unter
star-biker.com » Downloads.

Mein Fahrzeug

Trage die Daten gleich nach der Ubergabe ein. Du brauchst sie fur Versicherung, Service und
Ersatzteile.

Fahrzeug-ldent.-Nr. (FIN)

Ausfuhrung (25 oder 45 km/h)

Kaufdatum

Kennzeichen / Kontrollschild

Servicepartner

FIN und Héchstgeschwindigkeit stehen im mitgelieferten COC-Dokument.
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ZU DIESER ANLEITUNG SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD

° GRUNDLAGEN

Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung gilt fur den SEVION Kabinenroller SK4 Lenkrad in den Ausfihrungen
25 km/h und 45 km/h mit herausnehmbarem 60-V-Lithium-lonen-Akku.
Unterschiede sind jeweils genannt; deine Ausfihrung steht im COC-Dokument.
Abbildungen sind schematisch und kénnen im Detail von deinem Fahrzeug
abweichen. Technische Anderungen vorbehalten.

Warnhinweise

Sicherheitshinweise sind nach der Schwere der Gefahr gekennzeichnet. Das
Signalwort zeigt dir, was passieren kann, wenn du den Hinweis missachtest:

Unmittelbare Gefahr. Fihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

\ J

Méglicherweise gefdhrliche Situation. Kann zu Tod oder schweren Verletzungen
fGhren.

A VORSICHT

Méglicherweise gefdhrliche Situation. Kann zu leichten Verletzungen fuhren.

Méglicher Sachschaden am Fahrzeug, am Akku oder an der Umgebung.

Weitere Kennzeichnungen

o
m Anleitung lesen N Sicherheitsgurt anlegen

. . Positionsnummer in einer
@ Zusatzinformation 3 X
Abbildung

o Handlungsschritt — in dieser

. . - Verweis auf eine andere Seite
Reihenfolge ausflhren
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SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD SICHERHEIT

Sicherheit

Dein Kabinenroller ist ein vollwertiges Kraftfahrzeug mit StraRenzulassung. Er
ist leise, zieht kraftig an und fahrt sich trotz Lenkrad und Pedalen anders als
ein Auto — nimm dir Zeit, ihn kennenzulernen.

Bestimmungsgemdife Verwendung

Der SEVION Kabinenroller SK4 ist ein leichtes vierradriges Kraftfahrzeug der EU-
Fahrzeugklasse L6e-BP. Er ist bestimmt fur héchstens zwei Personen — den Fahrer
und einen Beifahrer auf dem Rucksitz — auf 6ffentlichen StrafRen und befestigten
Wegen, mit einer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit von 25 oder 45 km/h je
nach Ausfahrung. Fahrer, Beifahrer und Gepdck durfen zusammen héchstens 179 kg
wiegen.

Voraussetzungen fiir den Fahrer
Fahrerlaubnis in Deutschland: Fur beide Ausfuhrungen brauchst du mindestens
die Klasse AM - sie ist in Klasse B enthalten. Eine Mofa-Prifbescheinigung reicht
fur dieses vierrédrige Fahrzeug nicht, auch nicht bei 25 km/h. In Osterreich und der
Schweiz gelten eigene Regeln.
Versicherung und Kennzeichen: in Deutschland ein Versicherungskennzeichen, in
Osterreich ein Mopedkennzeichen, in der Schweiz ein Kontrollschild vom
Strassenverkehrsamt. - S.16

Fahrtichtigkeit: Fahre nie unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten,
die die Reaktion beeintréchtigen. Auch Mudigkeit verlangsamt deine Reaktion.

Gurt statt Helm

Fahrer und Beifahrer legen bei jeder Fahrt den Sicherheitsgurt an. Das ist Pflicht
(8 21a StVO) — ohne Gurt also nicht losfahren. Einen Helm brauchst du in der
geschlossenen Kabine nicht.

Anschnallen Nichtern Max. 2 Personen 25 [ 45 km/h

vorn und hinten fahren zusammen 179 kg je nach Ausfuihrung

Bedienungsanleitung - Star-Biker 5



4 SICHERHEIT SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD

Das ist nicht erlaubt

= Mehr als einen Beifahrer mitnehmen oder ohne Gurt fahren.
Zuladung Uber 179 kg (Fahrer, Beifahrer und Gepéick) oder einen Anhdnger ziehen.

Auf Geh- und Radwegen, Autobahnen oder Kraftfahrstrafden fahren.

Im Geldnde, GUber hohe Kanten oder durch tiefes Wasser fahren.

Umbauten an Fahrzeug, Akku, Ladegerdt oder Software.
— Das Fahrzeug Personen ohne Fahrerlaubnis (mind. Klasse AM) Uberlassen.

Veréinderung der Héchstgeschwindigkeit

m Dein Fahrzeug ist fur die Hochstgeschwindigkeit laut COC
typgenehmigt. Wird die Geschwindigkeit per Software, Controller oder
Bauteil erhéht (,,Entdrosselung"), erlischt die Betriebserlaubnis — wer so
fahrt, fahrt ohne gultige Versicherung und oft ohne passende
Fahrerlaubnis.

— Keine Anderungen an Software, Controller oder Antrieb vornehmen.

— Folgen: Straf- und Haftungsrisiken, Verlust der Garantie.

Sicher unterwegs
— Fahre auch tagsuber mit Licht — so wirst du friher gesehen.

— Fahre Kurven langsam — ein hohes, schmales Fahrzeug kann bei zu schneller
Kurvenfahrt kippen. - S. 20

— Der Elektroantrieb ist nahezu lautlos. FuRgénger und Radfahrer héren dich oft
nicht — rechne damit und nutze bei Bedarf die Hupe.

— Das Fahrzeug hat kein ABS. Auf Ndsse, Laub, Schotter oder Kopfsteinpflaster
verléingert sich der Bremsweg erheblich.

Ungewolltes Anfahren
é Der Elektromotor liefert sofort volles Drehmoment. Trittst du beim Ein-
oder Aussteigen versehentlich auf das Gaspedal, kann das Fahrzeug
unkontrolliert losfahren.
= Gaspedal erst treten, wenn du sitzt, angeschnallt bist und die
Handbremse gelst ist.

— Vor dem Aussteigen auf N schalten, die Handbremse anziehen und
die Zndung ausschalten.

6 Bedienungsanleitung - Star-Biker



SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD SICHERHEIT

Akku und Laden

Brand- und Explosionsgefahr
Ein beschadigter, falsch geladener oder kurzgeschlossener Lithium-
lonen-Akku kann sich entzinden.
Nur das mitgelieferte Original-Ladegerdt verwenden, nie Idnger als
12 Stunden am Stuck laden.
Akku nie 6ffnen, anbohren, quetschen oder ins Feuer werfen.
Plus- und Minuspol nie mit Metall berthren oder verbinden.
Bei Verformung, Hitze, Geruch oder Rauch: Akku nicht mehr benutzen,

Abstand halten, im Notfall Notruf 112 wéhlen (Schweiz: Feuerwehr
18).

So Iddst du sicher

Nur an trockenen, gut bellfteten Orten laden — nie im Regen, nie in
Wohnréumen. Keine Mehrfachsteckdose, Kabeltrommel ganz abwickeln.

Einen ausgebauten Akku auf einer nicht brennbaren Unterlage laden, fern

&5 Nur bei 10-30 °C laden. Nach Frost den Akku erst aufwérmen lassen.
97- von brennbaren Materialien. Ladegerdt nie abdecken.
-(- Nichtin praller Sonne oder neben Heizquellen laden oder abstellen.

@ Ladegerdat und Ladeanschluss vor Ndsse schitzen. Nach Regenfahrten erst
trocknen.

ﬂ Kinder von Akku und Ladegerdt fernhalten.

Das Ladegerdt wird beim Laden warm — das ist normal. Riecht es ungewdhnlich, wird
es heil} oder zeigt die Ladeanzeige Unregelmadfigkeiten: Laden sofort beenden und
das Ladegerdt nicht mehr verwenden.

Akkuschéden vermeiden - sie sind von der Garantie ausgeschlossen: Laden mit
falschem Ladegerdt, Uber- oder Tiefentladung (z. B. Akku leer stehen lassen),
StoRe, Sturze, eindringendes Wasser oder ein gedffnetes Gehduse.

VERSAND Der Akku hat mehr als 100 Wh und gilt beim Versand als Gefahrgut.
Verschicke ihn nur nach Rucksprache mit Star-Biker.

Bedienungsanleitung - Star-Biker 7



FAHRZEUG KENNENLERNEN SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD

@ UBERBLICK

Fahrzeug kennenlernen

Lieferumfang

B

Akku [1x ]
SEVION SK4 60 V Lithium-lonen, 104 oder Ladegeréit
vormontiert 52 Ah 10 A, far 230 V
g P =
Schlissel (2« ] (1 ]
mit Fernbedienung Ruckspiegel Kennzeichenhalter
zur Montage zur Montage

Dazu: COC-Dokument (Ubereinstimmungsbescheinigung), Rechnung und diese Anleitung. Schweiz:
zusatzlich das Formular 13.20A far die Zulassung beim Strassenverkehrsamt.

Lieferung priifen

o Fahrzeug und Verpackung noch bei der
Ubergabe auf sichtbare Transportschaden
prafen — auch Scheiben und Dach.

e Lieferumfang mit der Liste oben
vergleichen.

o Schdden mit Fotos von Verpackung und
Fahrzeug dokumentieren und innerhalb
von 48 Stunden melden.

Schaden melden

8 Bedienungsanleitung - Star-Biker



SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD FAHRZEUG KENNENLERNEN

Fahrzeug im Uberblick

Seitenansicht rechts, schematisch

1 2 3 4 5

1) RUcksitz fur einen Beifahrer - S.13 7 Vorderrad 125/65-12 mit

- Scheibenbremse
2 Panoramadach mit Luftungsstellung

» S. 13 g Tur mit Fensterheber und Schloss

. - S.13
3 Fahrerplatz: Lenkrad, Pedale, Display
~s.10 9) Hinterrad 125/65-12 mit
. . . Scheibenbremse, angetriebene
4) Ruckspiegel (links und rechts) - s.15 Hinterachse

5 Scheibenwischer j0) Akkufach unter dem Rucksitz - S.24

6 [LED-Scheinwerfer i) Ruck-, Brems- und Blinkleuchte

B Wo finde ich welche Nummer?

Fahrzeug-ldent.-Nr. (FIN): rechte Fahrzeugseite, unter dem Rucksitz in den Rahmen
eingeschlagen, und im COC-Dokument. Typenschild: rechte Fahrzeugseite neben
dem Fahrersitz (genietet). Motornummer: auf dem Motorgehduse. Trag die FIN
gleich vorn in dieser Anleitung ein.

Bedienungsanleitung - Star-Biker 9



FAHRZEUG KENNENLERNEN SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD

Cockpit und Pedale

Ansicht aus Fahrerposition, schematisch

1) Display - Fahrdaten und Multimedia e) Nebelschlussleuchte, Warnblinker
-S.14

2) Hebel links - Licht, Blinker - S.11

2 DrehknopfD-N-R - S.12

g8) Heizung, Liiftung, USB

3) Hupe - Lenkradmitte
9) Bremspedal . S.19

4 Hebelrechts — Wischer, Waschanlage
100 Gaspedal - S.18

5) Ziundschloss - S.12
' Handbremshebel - S.12

Bremspedal links, Gaspedal rechts — beide bedienst du mit dem rechten Fu3, wie im
Auto. Das Lenkrad hat keine Servounterstitzung: Lenke méglichst bei rollendem
Fahrzeug, nicht im Stand. - S. 20

A WARNUNG

FuRmatte kénnen unter die Pedale geraten und das Bremsen
verhindern. Nichts in den FuRraum des Fahrers legen und mit festen,
flachen Schuhen fahren.

! FuRraum frei halten. Flaschen, Taschen oder eine verrutschte

Abbildung schematisch. Die Lage einzelner Schalter kann je nach Baujahr abweichen.

10 Bedienungsanleitung - Star-Biker



SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD FAHRZEUG KENNENLERNEN

Schalter und Symbole

Alle Tasten sind mit Symbolen gekennzeichnet. Die Lage kann je nach Baujahr
abweichen - das Symbol zeigt dir immer die Funktion.

Am Lenkrad und an der Lenksdule

D

Y

Ll

Licht — Drehschalter am linken Hebel auf das Lichtsymbol drehen
Fernlicht — linken Hebel nach vorn driicken; die blaue Kontrolle im Display leuchtet

Blinker — linken Hebel nach oben: rechts, nach unten: links; danach in die Mitte
zurUckstellen, falls er nicht selbst zurtckspringt

Scheibenwischer — Drehschalter am rechten Hebel; nur bei nasser Scheibe benutzen

Waschanlage - Taste am Ende des rechten Hebels halten: Wischwasser auf die
Frontscheibe

Hupe - Lenkradmitte dricken

Zundschloss — an der Lenksdule; Fahrzeug ein- und ausschalten, Lenkradschloss
, S.12

Nebelschlussleuchte — Schalter unter dem Lenkrad; nur bei Nebel mit Sichtweite unter
50 m

Warnblinker — Schalter unter dem Lenkrad: alle Blinker blinken; erneut driicken: aus

Am Armaturenbrett

10)
*

Fahrtrichtung D - N - R — Drehknopf: vorwdrts, neutral, rackwérts — S.12
Laftung - Gebldse mit Frischluft, auch gegen beschlagene Scheiben
Heizung — warme Luft in die Kabine; braucht Akkuenergie

USB-Anschluss — 5 V zum Laden des Smartphones, Musik vom USB-Stick

MULTIMEDIA Das Display spielt Musik, Radio, Videos und Fotos ab und

verbindet sich per Bluetooth mit deinem Smartphone.
Multimedia-Taste 3 Sekunden drucken: ein/aus; kurz driicken:
Funktion wechseln. Bedienung nur im Stand.

Bedienungsanleitung - Star-Biker n



FAHRZEUG KENNENLERNEN SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD

Ziindschloss
oFF OFF Fahrzeug aus, Schlussel abziehbar.
ON SchlUssel nach rechts drehen.
Fahrzeug an; der Schlussel Iasst
ON sich nicht abziehen.
Lenkradschloss SchlUssel auf OFF drehen und
abziehen, dann das Lenkrad leicht
drehen, bis das Schloss einrastet.
Zum Entriegeln beim Drehen des
SchlUssels das Lenkrad leicht hin
und her bewegen.
FahrtrichtungD-N-R
D Vorwadrts fahren.
R D N Neutral — der Motor zieht nicht.
Zum Starten, Parken und Schieben.
R RUckwdrts — nur im Stand wdhlen.
., S.19

Der Drehknopf sitzt am Armaturenbrett. Die gewdhlte Fahrtrichtung zeigt das Display an.

Handbremse

Anziehen: Den Handbremshebel in der Kabine kraftig nach oben ziehen - die
Hinterrdder sind blockiert.

Losen: Hebel leicht anheben, die Taste vorn am Hebel gedrickt halten und den
Hebel ganz nach unten fuhren.

Hauptschalter

Der Hauptschalter trennt die Stromversorgung vollsténdig — das schutzt bei
ldngeren Standzeiten vor Tiefentladung und erschwert Diebstahl. Eingeschaltet
(gedruckt) lasst sich das Fahrzeug mit dem ZandschlUssel starten, ausgeschaltet
(herausgezogen) nicht.

Zieh den SchlUssel ab, wann immer du das Fahrzeug verldsst, zieh die
Handbremse an und schlief? die TUren ab. Bewahre einen ErsatzschlUssel
getrennt vom Fahrzeug auf.

12 Bedienungsanleitung - Star-Biker



SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD FAHRZEUG KENNENLERNEN

Tiiren, Fenster und Dach

@ Fernbedienung und Alarmanlage: Mit den Tasten am Schlussel ver- und
entriegelst du die Turen; dabei wird auch die Alarmanlage scharf- bzw.
ausgeschaltet. Alternativ den SchlUssel ins Turschloss stecken und drehen.

Taren: AuRen am Turgriff, innen am Innengriff 6ffnen. Vor dem Offnen auf
den Verkehr achten — besonders auf Radfahrer.

Elektrische Fensterheber: Schalter an der TUr drlicken: Fenster fahrt nach
unten; Schalter hochziehen: Fenster fahrt nach oben. Beim SchlieRen darauf
achten, dass nichts eingeklemmt wird.

] W

Panoramadach und Heckfenster: Uber den Verschluss lassen sie sich zum
Luften ausstellen. Vor der Fahrt bei Regen und vor dem Abstellen wieder
schlielen.

B

Sitze und Sicherheitsgurte

Der Fahrer sitzt vorn, ein Beifahrer hinter ihnm. Stell den Fahrersitz vor der ersten Fahrt
so ein, dass du das Lenkrad mit leicht angewinkelten Armen hdltst und das
Bremspedal ganz durchtreten kannst.

Léngs verstellen: Hebel vorn unter dem Sitz hochziehen, Sitz verschieben, Hebel
loslassen und einrasten lassen.

Lehne neigen: Hebel seitlich an der Lehne hochziehen, Lehne einstellen, Hebel
loslassen.

Drehbarer Sitz (je nach Ausstattung): erleichtert das Ein- und Aussteigen; vor der
Fahrt in Fahrtrichtung einrasten lassen.

Sitz nur im Stand verstellen und danach prufen, ob er fest eingerastet ist.

Sicherheitsgurte
Fahrer und Beifahrer legen den Gurt bei jeder Fahrt an — flach Gber das Becken
und straff, nicht verdreht.
Kinder nur mit einer geeigneten Ruckhalteeinrichtung mitnehmen und nie allein
im Fahrzeug lassen.
Einen beschdadigten oder ausgefransten Gurt sofort von einer Fachwerkstatt
ersetzen lassen.

TIPP  Sichere Gepdck so, dass es beim Bremsen nicht nach vorn rutschen
kann. Lose Gegensténde gehdren nicht in den FulRraum des Fahrers.

Bedienungsanleitung - Star-Biker 13



DISPLAY SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD
@ ANZEIGEN
Display

Das farbige TFT-Display zeigt dir Fahrdaten, Kontrollleuchten und das
Multimedio-Menu.

4 5
7 = TRIP12,4km O 8
6
1) Blinker-Kontrolle links / rechts (gran) g) Fahrtrichtung D, N oder R
2) Fernlicht-Kontrolle (blau) 8) Akkustand
3) READY - fahrbereit 7\ Gesamtkilometer (ODO)
4) Geschwindigkeit in km/h 8) Tageskilometer (TRIP)
READY Rickfahrkamera
Erscheint nach dem Einschalten, sobald Auf R zeigt das Display das Kamerabild; die
das Fahrzeug fahrbereit ist. Erst dann auf D Parksensoren warnen mit Signalténen vor
schalten und losfahren. - S.18 Hindernissen. - S.19
Akkuanzeige

Lade spdtestens, wenn die Anzeige auf etwa 20 % gesunken ist. Bei Kdlte und unter Last — etwa

am Berg — kann die Anzeige kurz absinken und erholt sich danach wieder. Leuchtet eine

Temperaturwarnung, anhalten und das Fahrzeug abkuhlen lassen; bei einer Stérungswarnung
. S.28.

Darstellung schematisch. Aufbau und Symbole kénnen je nach Softwarestand abweichen.

14 Bedienungsanleitung - Star-Biker



SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD INBETRIEBNAHME

@ STARTKLAR MACHEN

Inbetriebnahme

Dein Kabinenroller kornmt vormontiert. Selbst anbringen musst du nur die
Ruckspiegel und den Kennzeichenhalter.

1- Akku vollsténdig laden

Der Akku wird aus Sicherheitsgriinden teilgeladen versendet und kann bei Ankunft
fast leer sein — das ist normal. Lade ihn vor der ersten Fahrt vollsténdig auf 100 %.
Fahre ihn in den ersten 2-3 Zyklen, bis die Akkuanzeige fast leer ist (ca. 10 %), und
lade ihn dann sofort wieder voll: So lernt die Elektronik die Kapazitét kennen und die
Anzeige wird genauer. Fahre dabei nur in der Néihe deines Zuhauses — bei fast
leerem Akku kann das Fahrzeug ohne Vorwarnung abschalten. - S. 22

2 - Ruckspiegel montieren

Spiegelful links und rechts an der Halterung vorn an der TUr ansetzen und

p mit den beiliegenden Schrauben gleichmdafig festziehen - nicht
Uberdrehen. Dann den Spiegelkopf so einstellen, dass du die Fahrspur hinter
dir und den Rand deines Fahrzeugs siehst. Nie mit eingeklapptem Spiegel
fahren.

3 - Kennzeichenhalter montieren

Den Kennzeichenhalter am Heck an den vorgesehenen Bohrungen mit den
beiliegenden Schrauben befestigen. Das Kennzeichen darf weder die
Riickfahrkamera noch die Leuchten verdecken und muss von der
Kennzeichenleuchte vollstéindig ausgeleuchtet werden.

4 - Reifendruck priifen

Reifen verlieren beim Transport und Lagern Luft. Prife vor der ersten Fahrt den Druck
aller vier Reifen in kaltem Zustand: jeweils 2,25 bar. Die Reifen einer Achse mussen
den gleichen Druck haben — sonst zieht das Fahrzeug zur Seite. - S. 27

Bedienungsanleitung - Star-Biker 15



INBETRIEBNAHME SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD

5 - Kennzeichen und Versicherung

Bevor du auf éffentliche StraRen fahrst, brauchst du eine Versicherung und ein
Kennzeichen. Das COC-Dokument liegt bei.

LAND WAS DU BRAUCHST

Deutschland Versicherungskennzeichen — bei deiner
Versicherung erhdltlich, ohne Zulassungsstelle (25
und 45 km/h)

Osterreich Mopedkennzeichen

Schweiz Kontrollschild Uber das Strassenverkehrsamt (mit
Formular 13.20A); das Amt legt auch die nétige
FUhrerausweis-Kategorie fest

Landersperzifische Schritt-far-Schritt-Anleitungen
findest du online.

Anmeldung & Zulassung

6 - Die ersten Kilometer

Erst iben: Mach dich allein auf einem ruhigen, verkehrsfreien Platz mit Anfahren,
Bremsen, Kurven, Ruckwdrtsfahren und Rangieren vertraut. Fahrersitz und Spiegel
vorher einstellen. - S.13

Erst dann mit Beifahrer: Mit zwei Personen bremst und lenkt das Fahrzeug spurbar
anders.

Bremsen einfahren: Bremsbeldge und Reifen erreichen ihre volle Wirkung erst
nach einer Einfahrphase. Erste 50 km sanft fahren, keine Vollbremsungen.

Nach 50 km: Spiegel, Kennzeichenhalter und Radmuttern auf festen Sitz prafen.
Nach einem Monat: Einfahrinspektion beim Fachbetrieb. - S. 27

SERVICE Lieber montieren lassen? Unsere
Servicepartner bringen Spiegel
und Kennzeichen an und prufen
dein Fahrzeug vor der ersten
Fahrt.

Werkstatt finden

16 Bedienungsanleitung - Star-Biker



SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD FAHREN

@ UNTERWEGS

Fahren

Vor jeder Fahrt: 2-Minuten-Check

# PRUFPUNKT DAS MUSS STIMMEN

o Bremsen Bremspedal fest, nicht schwammig. Mit
getretener Bremse rollt das Fahrzeug nicht.

e BremsflUssigkeit Behdilter vorn im Fahrzeug mindestens zu %
gefullt — im Zweifel beim Service prufen lassen.

e Reifen Alle vier Reifen 2,25 bar. Profil ok, keine Schnitte
oder Beulen.

o Licht und Signale Licht, Bremslicht, Blinker und Hupe funktionieren.

° Gaspedal Geht leicht und kommt von selbst ganz zurtck.

FuRraum frei.

o Akku Ladestand reicht fur die Strecke, keine
Stérungsanzeige.

° Lenkung Lenkrad dreht ohne Spiel und Gerdusche,
Lenkradschloss entriegelt.

e Sicht, Turen, Gurte Scheiben frei, Wischer ok, Spiegel eingestellt,
TUren zu, Gurte intakt.

Nicht fahren, wenn ein Prifpunkt nicht stimmt. Mé&ngel an Bremsen, Reifen oder
Lenkung kénnen zu schweren Unfdllen fuhren. Arbeiten an den Bremsen nur in
einer Fachwerkstatt.
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FAHREN

Losfahren

0 ]

Einsteigen

Handbremse angezogen
lassen, Platz nehmen, Tur
schlieRen und anschnallen.

O~

Display prifen
Akkustand ok, keine Warnung,
Licht an, Scheiben frei.

0 ®

Handbremse losen
Hebel leicht anheben, Taste
dricken und ganz absenken.

SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD

© o-

Einschalten

Hauptschalter ein, Schlussel auf
ON drehen. Im Display erscheint
READY.

0]

D wéhlen
Bremspedal treten und den
Drehknopf auf D stellen.

S

Anfahren

Bremspedal loslassen und
langsam auf das Gaspedal
treten.

In Stellung N reagiert der Motor nicht auf das Gaspedal. Beim Anfahren summt der
Motor leise — das ist normal.

Beschleunigen

Tritt das Gaspedal gleichmaRig: Je weiter du es durchtrittst, desto stérker
beschleunigt der Kabinenroller. Nimmst du den FuR vom Gas, bremst der Motor
leicht und gewinnt dabei Energie zuriick (Rekuperation). Sanftes Anfahren und eine
gleichmaRige Geschwindigkeit schonen den Akku und erhdéhen die Reichweite.

A VORSICHT

18

Kraftiger Antritt
Der Elektromotor zieht schon aus dem Stand mit vollem Drehmoment. Zu
kraftiges Gasgeben kann dich Gberraschen.

Gaspedal am Anfang nur wenig und langsam treten.

Fahrtrichtung nur im Stand wechseln — nie wahrend der Fahrt zwischen D und

R schalten.
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SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD ¢ FAHREN

Bremsen

= Das Bremspedal wirkt Uber das Kombi-Bremssystem auf die hydraulischen
Scheibenbremsen aller vier Réder.

— Erst den FuR vom Gaspedal nehmen, dann bremsen — nie gleichzeitig Gas geben
und bremsen.

= Bremse vor der Kurve, nicht in der Kurve. Mit Beifahrer und Gepdck wird der
Bremsweg l&nger. - S.20

Kein ABS - Rader kénnen blockieren. Mit blockierten Vorderrddern lésst sich das
Fahrzeug nicht mehr lenken, blockierte Hinterréder kénnen ausbrechen -
besonders auf Ndsse, Laub, Sand oder Fahrbahnmarkierungen.

— Bremspedal dosiert treten. Im Notfall kraftig bremsen; blockieren die Rader,
das Pedal kurz lockern und sofort wieder treten, damit das Fahrzeug lenkbar
bleibt.

= Bei N&sse und bergab friher und sanfter bremsen.

Anhalten und Abstellen

. Fu vom Gas nehmen und mit dem Bremspedal anhalten — méglichst auf
ebenem, festem Untergrund.

' Drehknopf auf N stellen, Handbremse krdaftig anziehen, Fenster und Dach
schliel3en.

. Schlussel auf OFF drehen und abziehen, Lenkrad leicht drehen, bis das
Lenkradschloss einrastet.

. Erst dann die Gurte 16sen, aussteigen und die Turen abschlieen.

Ruckwértsfahren

Halte an und dreh den Drehknopf im Stand auf R. Das Fahrzeug fahrt rackwdrts nur
langsam, das Display zeigt das Bild der Ruckfahrkamera, und die Parksensoren
melden Hindernisse mit Signalténen. Kamera und Sensoren sind Hilfen — schau
zusatzlich Uber die Spiegel und dreh dich um. Gib nur wenig Gas und stell nach dem
Rangieren im Stand wieder auf D oder N.
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¢ FAHREN SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD

Kurven, Wind und Kanten

Lenkrad und Pedale bedienst du wie im Auto. Der SK4 ist aber deutlich leichter,
schmaler und héher - in Kurven, bei Seitenwind und an Kanten verhdlt er sich
deshalb anders. Ube die ersten Kilometer auf einem ruhigen Platz.

Kurven und Lenken

— Vor der Kurve langsamer werden und mit gleichmdaRigem Tempo durchfahren —
enge Kurven und Wenden nur im Schritttempo.

— Ruckartige Lenkbewegungen vermeiden — auch beim Ausweichen. In der Kurve
weder stark beschleunigen noch scharf bremsen.

— Das Lenkrad mdéglichst nicht im Stand drehen, sondern bei langsam rollendem
Fahrzeug — das schont Lenkung und Reifen. Auf unebener Fahrbahn das Lenkrad
mit beiden H&nden halten.

Seitenwind, Breite und Kanten
- Die hohe Kabine bietet Wind viel Angriffsfléiche. Bei starkem Seitenwind, auf
Briicken und beim Uberholtwerden langsamer fahren und das Lenkrad fest halten.

- Das Fahrzeug ist ohne Spiegel 1,30 m breit und 2,61 m lang. Achte an Engstellen,
Pollern und Einfahrten auf gentgend Platz.
= Bordsteine und Kanten nur langsam und mdéglichst im rechten Winkel anfahren.

— Steigungen und Gefdlle langsam fahren, nie quer zum Hang. Am Hang nicht
wenden.

Kippgefahr

Zu schnell gefahrene Kurven, ruckartiges Lenken, Seitenwind, schrég
angefahrene Kanten oder Querneigung kénnen das Fahrzeug zum Kippen
bringen.

= Kurven, Abbiegen und Wenden langsam fahren.

— Hoéchstens 179 kg zuladen (Fahrer, Beifahrer, Gepdck), schweres Gepdck tief
und mittig verstauen.
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SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD ¢ FAHREN

Reichweite

Bis zu 140 km sind mit einer Akkuladung méglich — mit dem 104-Ah-Akku unter
optimalen Bedingungen. Im genormten Prifzyklus der Typgenehmigung (laut COC,
25-km/h-Ausfihrung) sind es 71km. Im Alltag beeinflussen diese Faktoren, wie weit
du kommst:

% i %

Geschwindigkeit Heizung Kdlte

45 km/h braucht deutlich Heizen kostet spurbar Bei 0 °C rund 85 %, bei -10 °C

mehr Energie als 25 km/h Reichweite rund 70 % Kapazitat
]
]
'

Zuladung Steigungen Reifendruck
Mit Beifahrer und Gepdck Bergauf steigt der Verbrauch Zu wenig Luft kostet
steigt der Verbrauch stark Reichweite
Wetter und Sicht

— Beschlagene Scheiben: Liftung einschalten, bei Kdlte zusatzlich die Heizung, und
ein Fenster einen Spalt 6ffnen. Erst losfahren, wenn die Frontscheibe frei ist.

— Regen: Scheibenwischer einschalten und friher bremsen. Fahre nie durch Wasser,
das héher steht als die Unterkante der Karosserie.

— Kailte: Der Akku liefert weniger Reichweite. Geladen wird erst ab 10 °C - einen
kalten Akku vorher aufwdrmen lassen.

— Dunkelheit und Hitze: Beleuchtung vor der Fahrt prufen. Kinder und Tiere nie im
geschlossenen Fahrzeug lassen.

Schieben und Rangieren

Der SK4 wiegt mit Akku und Ausstattung rund 420 kg. Zum Schieben auf N stellen, die
Zundung ausschalten (Schitssel stecken lassen, damit das Lenkradschloss nicht
einrastet) und die Handbremse I6sen — am besten zu zweit und nur auf ebenem
Boden. RUckwadrts rangierst du bequemer mitR. - S.19

Wasser im Akku

Ist Wasser ins Akkufach gelangt, den Akku nicht mehr laden und nicht
benutzen - es besteht Brandgefahr. Akku sofort vom Service prufen
lassen.

e
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LADEN UND AKKU SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD

Q ENERGIE
Laden und Akku

Der 60-V-Lithium-lonen-Akku l&dt an jeder 230-V-Haushaltssteckdose — am
Ladeanschluss des Fahrzeugs oder ausgebaut.

o AM FAHRZEUG o AKKU AUSGEBAUT

nicht brennbare Unterlage

Auf N stellen, Handbremse anziehen, SchlUssel abziehen. Klappe des
Ladeanschlusses 6ffnen — Anschluss und Stecker missen sauber und trocken
sein.

Zuerst den Ladestecker in den Ladeanschluss (1 stecken, dann den
Netzstecker in die Steckdose (2.

Laden lassen. W&hrend des Ladens leuchtet die Anzeige am Ladegerdt rot, bei
vollem Akku grin.

Zuerst den Netzstecker ziehen, dann den Ladestecker. Klappe schlieRen. Nie
ldnger als 12 Stunden am Stdck laden.

Ladezeit (leer — voll) ca. 10-11 Stunden mit dem 10-A-Ladegerdt

(104 AR)
Steckdose 230-V-Haushaltssteckdose, keine Wallbox nétig
Ladetemperatur 10-30 °C

Zu Beginn ladt der Akku schneller, zum Ende hin langsamer — das schutzt die Zellen.
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SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD

Die 6 goldenen Akku-Regeln

Mit diesen Gewohnheiten holst du das Maximum an Reichweite und Lebensdauer
aus deinem Akku heraus.

LADEN UND AKKU

1 ImAlltag liber 20 % bleiben Bei Zimmertemperatur laden
Tiefentladung ist der gréRte Feind Méglich sind 10-30 °C. Nach Frost
des Akkus. Lade rechtzeitig nach. den Akku erst aufwdérmen lassen.

3 ) Nur Original-Ladegerat Lagern bei rund 50 %
Fremdgerdte liefern falsche Nie Uber Wochen unter 10 % oder
Spannung oder Ladekurven. Uber 90 % stehen lassen.

5 Trocken halten RegelmaRig kalibrieren
Nur trocken laden. Akkustecker alle 2 Spdtestens alle 3 Monate in
Monate auf Schmorspuren und Hausndhe fahren, bis die
Oxidation prufen. Akkuanzeige fast leer ist, dann sofort

voll laden.
Akku-Daten
Typ Lithium-lonen, herausnehmbar, unter dem

Rucksitz
60V /104 Ah (2 Module) oder 52 Ah
-10 bis +45 °C

Nennspannung [ Kapazitét
Betriebstemperatur
Lagertemperatur 0 bis 25 °C, nie Uber 40 °C

LADESTAND Den aktuellen Ladestand zeigt dir das Display, sobald das
Fahrzeug eingeschaltet ist. Unter Last und bei Kdlte sinkt die
Anzeige kurz ab — entscheidend ist der Wert im Stand. - S.14

Akkus altern mit der Zeit und verlieren langsam an Kapazitét — das ist normal. Sinkt die Reichweite
deutlich, berat dich unser Service zu einem Original-Ersatzakku.
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LADEN UND AKKU SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD

Akku enthehmen und einsetzen

Der Akku sitzt unter dem Rucksitz. Wie sich das Fach éffnen I&sst, kann je nach
Ausfuhrung abweichen - im Zweifel zeigt es unser Video. Der Akku ist schwer: zu
zweit arbeiten und bei zwei Modulen beide nacheinander entnehmen.

Akku nach
oben heben

Sitzfldche
hochklappen

Entnehmen Einsetzen

o Auf N stellen, Handbremse
anziehen, ausschalten, Schlissel
abziehen und den Hauptschalter
ausschalten.

Akku gerade von oben in das
Akkufach setzen, ohne Kabel
einzuklemmmen.

Akkustecker vollstéindig einstecken,
e Die Sitzfldche des Ruicksitzes bis er fest sitzt.
hochklappen bzw. abnehmen und

das Akkufach Sffnen. Akkufach schlieRen und die

Sitzfléiche wieder einsetzen, bis sie
e Akkustecker trennen — am Stecker fest sitzt.

ziehen, nie am Kabel. Hauptschalter und Zandung

° Akku mit beiden H&nden gerade einschalten und prufen, ob das
aus dem Akkufach heben. Display den Akkustand anzeigt.

A VORSICHT

Schwerer Akku
D Ein herunterfallender Akku kann FuRRe und Hé&nde verletzen und innen
beschadigt werden.
RUckenschonend aus den Knien heben, sicheren Stand einnehmen.

Einen heruntergefallenen Akku nicht mehr verwenden — vom Service
prufen lassen.

Verwende nur den Original-Akku deines Fahrzeugs. Halte die Steckkontakte
sauber und trocken und 6ffne niemals das Akkugehduse — der Akku ist nicht vom
Nutzer reparierbar, ein gedffnetes Gehduse fuhrt zum Verlust der Garantie.
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SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD LADEN UND AKKU

Abstellen, Winterpause und Lagerung

Fahrst du l&nger als ein paar Tage nicht, bereite Akku und Fahrzeug so vor:

Akku () Fahrzeug
a Auf rund 50 % laden. 0 Grundlich reinigen und trocknen.
e Ausbauen und trocken bei 0-25 °C e Trocken und frostfrei abstellen,
lagern, nie Uber 40 °C. nicht in feuchten oder korrosiven
e Ladestand regelmdRig prufen und Raumen.
bei Bedarf wieder auf rund 50 % e Fenster und Dach schliefzen, mit
laden. atmungsaktiver Plane abdecken.
o Vor der ersten Fahrt der Saison o Hauptschalter ausschalten.
vollsténdig laden. Reifendruck prifen und regelmafig
korrigieren.

Tiefentladung beim Abstellen

* Auch ausgeschaltet verbraucht die Fahrzeugelektronik etwas Strom.
Stellst du das Fahrzeug lénger als drei Tage ab: Hauptschalter
ausschalten oder den Akku ausbauen. Den Akku nie Iéinger als einen

Monat angeschlossen und ohne Nachladen stehen lassen. Schaden
durch Tiefentladung sind von der Garantie ausgeschlossen.

,
\

Fahren im Winter

Kdlte senkt die verflUgbare Kapazitét — das ist kein Defekt, sondern normal fur alle
Lithium-lonen-Akkus. Die volle Kapazitét kehrt zurtck, sobald es wérmer wird.

TEMPERATUR -10 °C 0°Cc 25°C
Verfugbare Kapazitat ca.70 % ca.85% 100 %

Streusalz greift Metall an: Reinige das Fahrzeug nach Fahrten auf gesalzenen
Stralen zeitnah.

— Saisonstart: Akku voll laden, den 2-Minuten-Check machen - S.17.
Nach mehr als 4 Monaten Standzeit das Getriebedl der Hinterachse
wechseln lassen.
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PFLEGE UND WARTUNG SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD

@ WERTERHALT
Pflege und Wartung

Gute Pflege halt dein Fahrzeug sicher, schutzt vor Rost und verldngert die
Lebensdauer des Akkus.

Reinigen

) sogeht's X vermeiden
Mit Leitungswasser, etwas Hochdruckreiniger und
Neutralreiniger und weichem Tuch Dampfstrahler
oder Schwamm reinigen. Wasserstrahl auf Ladeanschluss,
Danach grundlich trocknen, Turdichtungen, Unterboden oder
besonders Ladeanschluss und Motor
Steckverbindungen. Scheuer- oder Losungsmittel
Scheiben und Display mit einem Fahrzeug beim Reinigen
weichen Mikrofasertuch reinigen. Leinweichen”

Wischwasser im Winter mit
Frostschutz auffullen.

(3 = 20~ d

Kein Hochdruck Weiches Tuch Keine pralle Sonne Elektrik trocken

Richtig abstellen
Halte dein Fahrzeug trocken und sauber, um Rost vorzubeugen.
Parke nicht dauerhaft in feuchter oder salzhaltiger Umgebung.

SchlieRe Fenster und Dach, damit kein Regen in die Kabine gelangt.

Elektronik ist empfindlich. Wasser, das mit Druck in Display, Stecker oder Motor
gelangt, verursacht Kurzschlisse und Korrosion. Baue aufder dem Akku keine
Teile aus und fuhre keine groéfReren Reparaturen selbst durch — sprich vorher mit
uns, sonst kann die Garantie erléschen.
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SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD PFLEGE UND WARTUNG

Wartungsplan
Vor jeder Fahrt 2-Minuten-Check - S.17 Du
Nach 50 km Spiegel, Kennzeichenhalter und Radmuttern auf Du oder
festen Sitz prifen Werkstatt
Monatlich Reifendruck und Profil, Licht, Wischerbldatter und Du

Wischwasser

Nach 1 Monat Einfahrinspektion: Reifen, Bremswirkung und Fachbetrieb
Bremsbeldge, Sichtprifung

Alle 2000 km Getriebed! der Hinterachse wechseln (85W-90 GL-4,  Fachbetrieb
ca. 150 ml), Bremsbeléige und Bremsflussigkeit
prafen; Getriebedl auch nach Uber 4 Monaten

Standzeit
Alle 2 Jahre Bremsflussigkeit wechseln Fachbetrieb
Jahrlich Komplettinspektion: Rahmen, Bremsen, Handbremse, Service-
Reifen, Akku, Elektrik, Lenkung, Achsen, TUren, Gurte partner

Reifen und Reifendruck

2,25 bar
hinten 2x - 125/65:

2,25 bar

vorn 2x - 125/65-12

Reifendruck bei kalten Reifen prufen: an allen vier Reifen 2,25 bar. Die Reifen einer
Achse mussen den gleichen Druck haben.

Reifen nur in der zugelassenen Grofe ersetzen: 125/65-12 mit dem Last- und
Geschwindigkeitsindex laut COC — immer paarweise je Achse.

- Fehler kdbnnen zum Bremsversagen oder Akkubrand fuhren.
BremsflUssigkeit nachfullen, Bremsbeldge und Getriebedl wechseln nur
im Fachbetrieb.

a Arbeiten an Bremsen, Akku und Elektrik gehéren in eine Fachwerkstatt
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STORUNGEN BEHEBEN

@ HILFE

SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD

Storungen beheben

PROBLEM

Fahrzeug l@sst sich
nicht einschalten

Display an, aber
Motor zieht nicht

Fahrzeug fahrt
rackwarts statt
vorwdrts

Scheiben beschlagen
Display geht bei 5—
15 % plétzlich aus

Akku l&dt nicht

Reichweite deutlich
geringer

Fahrzeug rollt trotz
Bremse oder
Handbremse

A GEFAHR

MOGLICHE URSACHE
Hauptschalter aus
Akku leer

Akkustecker lose

Fahrtrichtung auf N
Handbremse angezogen

Stérungsanzeige im
Display

Drehknopf auf R

Feuchte Luft in der Kabine

Akku fast leer, Anzeige
ungenau

Stecker lose, kein
Netzstrom

Akku zu kalt oder zu warm

Kdalte, Reifendruck, Last,
Alterung

Bremse defekt

LOSUNG
Hauptschalter einschalten.
Akku laden.

Akkufach unter dem Rucksitz 6ffnen, Stecker
prafen.

Im Stand auf D stellen.
Handbremse ganz I6sen.

Aus- und nach einigen Minuten wieder
einschalten. Bleibt sie: Service.

Anhalten und im Stand auf D stellen.

Luftung und Heizung einschalten, Fenster
einen Spalt 6ffnen.

Laden. Danach einmal weit leer fahren und
voll laden (Kalibrierung).

Stecker prufen, andere Steckdose testen.

Auf Raumtemperatur bringen, dann laden.

Reifendruck prufen, gleichmdRig fahren, Akku
kalibrieren.

Nicht fahren. Sofort Fachwerkstatt.

du dich dabei geféhrdest.

Akku wird hei, raucht, riecht oder verformt sich: Laden sofort
beenden, sofern gefahrlos moéglich. Abstand halten, Personen warnen,
Notruf 112 wéihlen (Schweiz: Feuerwehr 118). Nicht selbst Idschen, wenn

Problem nicht geldst? Schreib uns mit FIN, Fotos oder kurzem Video an info@star-biker.com.
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SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD

° DATEN

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

ZULASSUNG

Fahrzeugklasse [ Sitzpléatze
Fuhrerschein (DE)
EU-Typgenehmigung
FAHRLEISTUNG UND ANTRIEB
Hochstgeschwindigkeit
Reichweite (maximal)

Reichweite / Verbrauch (laut COC)
Antrieb

Leistung / Drehmoment
AKKU UND LADEN
Akku

Laden /[ Ladezeit

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Ldnge x Breite x Hohe

Radstand / Spurweite v / h

Masse fahrbereit / tatséchlich

Zul. Gesamtmasse / Zuladung

Zul. Achslast vorn [ hinten
FAHRWERK

Ré&der [ Lenkung

Bremsen

Reifen

AUSSTATTUNG
Licht / Display

Kabine

Sicherheit

L6e-BP / 2 hintereinander, 2 Tiren
Klasse AM (in B enthalten) — auch bei 25 km/h
€9*168/2013*16500*00 (25 km/h) - Euro 5+

25 oder 45 km/h (bauartbedingt, siche COC)
bis 140 km mit 104-Ah-Akku
71km [ 78 Wh/km (25-km/h-Ausfuhrung)

Elektromotor auf die Hinterachse, L"Jbersetzung 10,272;
D/N/R

2,0 kW Nennleistung (30 min, 25 km/h) / 110 Nm

Li-lon, 60 V / 104 Ah (2 Module) oder 52 Ah,
herausnehmbar

10-A-Ladegerdt, 230 V / ca.10-11 h (104 Ah)

2605 x 1295 x 1610 mm

1650 mm / 930 mm /1075 mm

340 kg / 496 kg (inkl. 75 kg Fahrer, Ausstattung)
600 kg / 179 kg (Fahrer, Beifahrer und Gepdck)
199 kg / 401 kg

4 Rader an 2 Achsen - Lenkrad, Gas- und Bremspedal

hydraulische Scheibenbremsen vorn und hinten,
Kombi-Bremssystem (CBS); Handbremse; kein ABS

4 x125/65-12 60F (alt. 51J), Felge J12 x 3,5 - 2,25 bar

LED, Nebelschlussleuchte / TFT-Dual-Display mit
Multimedia, Bluetooth

Heizung, LUftung, Wischer, el. Fensterheber,
Panoramadach

Gurte, Ruckfahrkamera, Parksensoren,
Lenkradschloss, Alarmanlage, Hauptschalter

Die maximale Reichweite ist ein Richtwert unter optimalen Bedingungen; der COC-Wert stammt
aus dem genormten Prufzyklus der Typgenehmigung. Verbindlich sind die Angaben im COC-

Dokument deines Fahrzeugs.

Bedienungsanleitung - Star-Biker
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GARANTIE UND ENTSORGUNG SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD

0 SERVICE

Garantie und Entsorgung

Gewdhrleistung und Garantie

Deine gesetzlichen Gewdhrleistungsrechte bleiben unberlhrt. Zusatzlich gilt die
Star-Biker Garantie nach den Garantiebedingungen auf star-biker.com — 24
Monate inklusive, auf Wunsch verléngerbar.

Nicht von der Garantie abgedeckt
Laden mit einem nicht passenden Ladegerdat
Schaden durch Uber- oder Tiefentladung

Sché&den durch eindringendes Wasser (z. B. Hochdruckreiniger, tiefe Pfutzen),
StofRe, Stlrze oder &ulere Einwirkung

Kurzschluss der Akkupole

Offnen, Zerlegen oder Verdndern von Fahrzeug, Akku oder Software — inklusive
Erhéhung der H6chstgeschwindigkeit

Normaler Verschleifd wie Reifen, Bremsbeldge, Wischerbldtter und Leuchtmittel

Im Garantiefall: Kontaktiere uns mit FIN,
Rechnung und einer kurzen Beschreibung samt
Fotos. Bitte nichts selbst zerlegen.

Garantiebedingungen
Entsorgung

den Hausmull. Gib sie bei einer kommmunalen Sammelstelle fur

1 -E Elektro- und Elektronikteile wie Ladegerdt oder Display gehéren nicht in
Elektroaltgerdte ab.

Akkus durfen nicht in den Hausmull. Gib den Altakku bei einer

‘ RuUcknahmestelle oder beim Handler zurtck. Auch Star-Biker nimmt
Altakkus zurlck — bitte vorher Kontakt aufnehmen, denn der Akku gilt beim
Versand als Gefahrgut. Pole vor der Abgabe gegen Kurzschluss abkleben.
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SEVION KABINENROLLER SK4 LENKRAD SERVICENACHWEIS

Servicenachweis

Lass jede Inspektion eintragen. Ein llckenloser Nachweis hilft im Garantiefall und beim
Wiederverkauf.

INSPEKTION DATUM KM- STEMPEL I UNTERSCHRIFT
STAND

Ubergabe

Einfahrinspektion (1 Monat)

Wartung (2000 km)

Wartung (4000 km)

Jahresinspektion

Jahresinspektion

Weitere

Servicepartner in deiner Nédhe
Inspektion, Reparatur und Originalteile bei unseren Partnerwerkstatten.

Werkstatt finden
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KUNDENSERVICE

Fragen?
Wir sind flr dich da.

Schreib uns — wir antworten in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
Halte bitte deine Fahrzeug-ident-Nr. (FIN) bereit.

info@star-biker.com
www.star-biker.com

Kontakt Videos Werkstatt finden Downloads
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